ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

Сведения об объекте: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19
Дата проведения обследования: 20.01.2018г.
Сведения о лицах, проводивших обследование: Рязанцева Светлана Александровна, директор; Орлова Мария Владимировна, заместитель директора по УВР; Краснобаева Людмила Николаевна, заведующий хозяйством


 (фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

	Но-мер стро-ки
	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года  № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»
	Установлено соблюдение требований

	1.
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)
	Да

	2.
	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования
	Да

	3.
	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски 

Имеется пандус, оборудована туалетная комната, сенсорная комната, расширены проемы дверей классов
	Да

	4.
	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры
	Да

	5.
	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами
	да

	6.
	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности
	Да

	7.
	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
	Нет

	8.
	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
	Нет 


Материально-технические условия для обучения детей с ОВЗ
Имеются условия для обучения детей с ОВЗ:
	№ п/п
	Наименование специализированного оборудования:
	Кол-во,

 шт.
	Технические характеристики

	1.
	

	1.1
	Пандус-платформа складной (роллопандус)


	1

	Пандус-платформа должен быть мобильным,  предназначен для спуска и подъема лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в местах, где не предусмотрены стационарные пандусы. Мобильный пандус-платформа должен представлять устройство, которое обеспечивает пологий наклонный подъем или спуск, и дает возможность перемещаться на кресло-коляске на другую высоту без помощи лестницы. Мобильный пандус-платформа должен иметь нескользящее покрытие для обеспечения безопасного движения кресло-коляски. 

Технические характеристики:

Длина – не менее 1800 мм;

Грузоподъемность – не менее 240 кг;

Материал: покрытие из стеклопластика, рама из алюминия и стали

	1.2
	Лестничный

гусеничный подъемник

 (гусеничное подъемное устройство для перемещения инвалидов в креслах-колясках по лестничному маршу)


	1
	Лестничный гусеничный подъемник должен быть предназначен для оказания помощи людям с нарушениями опорно-двигательного аппарат для подъема и спуска на лестничных маршах в зданиях, не оборудованных приспособлениями для преодоления препятствий. 

Лестничный гусеничный подъемник должен приводиться в движение электроприводом, работающем на аккумуляторных батареях и управляется контроллером плавного запуска и остановки. 

Лестничный гусеничный подъемник должен позволить лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться вдоль лестниц.  

Универсальная высота устройства должна позволить закреплять на нем большое количество разнообразных кресел-колясок.

Технические характеристики:

Должно использоваться как внутри, так и снаружи помещения

Наличие надежной самонесущей конструкции

Долговечность гусеничной ленты

Разборная конструкция должна обеспечивать компактное складывание и удобную транспортировку

Должно быть оснащено устройством безопасности

Должно подходить к большинству инвалидных кресло-колясок (взрослые/детские)

Может использоваться в зданиях на лестницах разных видов

Не нуждается в подключении к электросети

Наличие 2 колес в средней части подъемника - для разворота подъемника на промежуточных площадках на 360 градусов на месте без усилий возможности перекатывания устройства на горизонтальных площадках без усилий

Технические характеристики:

Размеры, L x B x H, мм
 не более 1400 х 650 х 950

Тормоза
электромагнитные

Время полной зарядка полностью разряженной батареи
не более 8 часов

Запас хода с макс. грузом не менее 60 этажей

Работа на резервном режиме
 5 этажей

Уклон лестницы,  max
35˚

Мин. ширина лестницы, мм
900

Мин. размеры промежуточной площадки для разворота, мм: 1000х1000

	1.3
	Столик для инвалидной коляски 


	5


	Столик для инвалидной коляски с поворотной столешницей.

Состоит из стального каркаса с антикоррозионным покрытием методом порошкового напыления и двойной столешницы  с поворотным модулем. Каркас в свою очередь состоит из U-образного основания на четырех колесах, усиленной поперечной рамой. Два колеса снабжены стояночным тормозом. Телескопическая стойка позволяет менять высоту стола от 67 до 100 см с фиксацией высоты стола с помощью стопорного винта. Шарнирное соединение между стойкой и основанием позволяет менять угол наклона стойки в 3-х положениях (до 450), а так же складывать столик. Столешница состоит из двух независимых частей, поворотной и фиксированной, изготовленных из ДСП с ламинированным покрытием светло-коричневого цвета. Края столика имеют бортики 7 мм, предотвращающие скатывание предметов. Адаптер поворотной столешницы позволяет изменять угол ее наклона в 7 положениях, как в одну, так и другую сторону. Фиксация столешницы производиться с помощью винта с пружиной и сектора с отверстиями. 

	1.4
	Кресло-коляска 


	2

	У инвалидной коляски имеется регулировка высоты сиденья (за счет перестановки задних колес). Спинка и сиденье состоят из высокопрочного синтетического полотна. Задние колёса - быстросъемные пневматические (или литые в зависимости от комплектации), передние - литые. Дополнительные упоры для голени, с тормозом для сопровождающего лица. Рама из хромированной стали, складной конструкцией и стандартным набором функций, облегчающих пересаживание в кресло: ступенчатыми подлокотниками с мягкими накладками и поворотно-съемными подножками регулируемой длины.

Конструкция подлокотников позволяет вплотную подъезжать к столу и другим препятствиям.

Все компоненты коляски легко поддаются санитарной обработке и устойчивы к воздействию жидкостей.

Сиденье и спинка из дышащего гигроскопичного материала

Ступенчатые съемные подлокотники с мягкими накладками

Съемные, поворотные подножки регулируемой длины

Колеса задние - пневматические, передние – литые.

Рычаги стояночного тормоза слева и справа,

вместе с креслом-коляской в комплектацию входят съемные подлокотники и кронштейны подножек

	1.5.
	Инвалидное электрическое кресло-коляска


	1


	Кресло-коляска с электроприводом, облегченная, предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям.

Рама - хромированная, изготовлена из алюминия, складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента. Для аккумуляторной батареи предусмотрен карман на спинке.

Сиденье и спинка - выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка - складная.

Подлокотники - съемные, откидные.

Ножные опоры - откидные, регулируются по высоте.

Подножки - съемные, поворотные, оборудованы держателем голеней.

Задние колеса - с пневматическими шинами.

Передние колеса оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами.

Оснащена стояночным тормозом на задние колеса, ремнем безопасности, съемными антиопрокидывающими устройствами, аккумулятором.

Управляется с помощью пульта с многопозиционным джойстиком. Пульт регулируется по высоте и может быть установлен как справа, так и слева.

Технические характеристики:
Длина в рабочем состоянии: не более 1150 мм

Ширина в рабочем состоянии: не более 630 мм

Высота: не более 920 мм

Высота сидения: не более 500 мм

Ширина сидения: не менее 430 мм

Глубина сидения:  не менее 400 мм

Диаметр колес передние/задние: не более 170/610 м

Скорость: не более 0-7 км/ч

Максимальный угол подъема коляски по поверхности: не менее 8 º

Максимальная высота препятствия: не менее 30 мм

Пробег после зарядки: не менее 25 км

Вес нетто: не более 29,9 кг

Грузоподъемность: не менее 100 кг.

Комплектация:
Кресло-коляска - 1 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Набор гаечных ключей для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья - 1 шт.

Аккумулятор - 1 шт.

Насос - 1 шт.

	1.6.
	Насадка на туалет с откидными подлокотниками.


	1


	Насадка на туалет с откидными подлокотниками предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики:

- должен быть из прочного пластикового каркаса;

- возможность крепления на любой унитаз;

- наличие трех кронштейнов;

- стандартная высота не менее 18 см;

- наличие откидных подлокотников;

- наличие дополнительных крышек.



	1.7.
	Мультисенсорная комната в составе:


	1
	

	
	Комплект "Сенсорный уголок"
	1
	Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: пузырьковая колонна 1.5 м, мягкое основание, 2 больших безопасных зеркала.

	
	Интерактивная панель"Лунная ночь"
	1
	Настенная интерактивная сенсорная панель, имитирующая звездное небо со светящейся Луной и плывущими на фоне ее облаками. Размеры: не менее 900х600 мм. 

	
	"Зебра-50"
	1
	Миниатюрная световая пушка белого или 5-ти цветного луча - профессиональный источник света для зеркального шара.
Съемная насадка с цветными полосками. Набор диафрагм для изменения ширины луча. Может использоваться, как проектор несложных трафаретов. Мощность не менее 50 вт.

	
	Шар зеркальный
	1
	ЦС-150-15 - шар из разноцветных зеркал

Привод ПШ-250  предназначен для подвеса к потолку и вращения шаров диаметром до 30 см.

	
	Прибор динамической заливки света "Плазма-250"
	1
	Проекционный прибор, имеющий в составе волоконнооптический преобразователь, позволяющий добиться невероятного перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают движение плазмы.

	
	Волшебная нить с контроллером
	1
	Волшебная нить с огоньками внутри абсолютно безопасна. Ее можно сгибать в любом направлении, обвивать вокруг себя, сворачивать по спирали. Скорость движения огоньков можно задать самостоятельно. Длина: 10 м.

	
	Шар "Молния"
	1
	Декоративный светильник, имитирующий разряды молнии.

	
	Панно "Бесконечность-И"
	1
	Настенное панно. Имитация светящегося тоннеля уходящего в бесконечность на разноцветных светодиодах. Многообразие программ работы панно. Управление - кнопкой на боковой части корпуса.

	
	RADIOSWITCHER.
	1
	Блок дистанционного управления световым оборудованием сенсорной комнаты на 4 канала.

	
	Тактильная панель с декоративными
элементами «МАТЕРИАЛЫ»
	1
	На панели размещены материалы с различными тактильными
поверхностями, различные предметы, способствующие развитию
тактильных ощущений, а также - элементы игрушек. 

	
	Тактильная дорожка из 7-ми составных частей
	1
	7 модулей с различными тактильными поверхностями (мягкий, жесткий,
колкий, гладкий, шероховатый и т. д.) могут использоваться как по
отдельности – так и совместно, как единая дорожка в различных
комбинациях. В состав также входит тележка, на которой можно
повозить единичные модули или покататься самому. 

	
	Набор тактильных ячеек
	1
	В набор входят 6 ячеек. Внутрь могут быть помещены различные
предметы, которые надо идентифицировать на ощупь рукой, которую можно просунуть внутрь ячейки.

	
	Световой модуль с песком для рисования

	1
	«Радуга» или аналог. Представляет собой деревянный короб с подсветкой 3-цветными светодиодными матрицами.  В короб насыпается песок и
распределяется равномерным слоем по прозрачному безопасному стеклу. Если на песке что-нибудь нарисовать – рисунок снизу будет подсвечен разными цветами. Электронный блок обеспечивает выбор цвета подсветки и набор программ.

	
	Кварцевый песок
	1
	Необходим для светового модуля с песком для рисования "Радуга". В мешке 25 кг песка.

	
	Эфирные масла для ароматерапии
	1
	Набор масел  не менее 11  штук

	
	Установка для ароматерапии 
	1
	"Эфа" или аналог. Натуральные эфирные масла положительно действуют на нервную систему, психоэмоциональное состояние, стимулируют процессы   саморегуляции и иммунитета, улучшают работу всех систем организма

	
	Cухой бассейн 
	1
	Сухой бассейн квадратный цветной. Размер бассейна не менее  2,0*2,0м;    Н не менее 50см.  Шаров не менее 2000 шт. Д шаров не менее 8см.

	
	Мяч массажный 
	1
	Д 7см

	
	Мяч массажный 
	1
	Д 8см

	
	Мяч массажный 
	1
	Д 10см

	
	Массажное кольцо
	1
	

	
	Мяч массажный 
	1
	Д 7см с ручкой

	
	Ролик массажный 
	1
	Д 5см

	
	Мяч-антистресс
	1
	Д не менее 30 см.

	
	Массажный коврик для профилактики и лечения плоскостопия
	1
	«Морские ракушки» или аналог. Не менее 70х50 см.

	
	Массажер 
	1
	"Супербол" или  аналог

	
	Мат гимнастический
	2
	Размеры не менее 2,0х1,4х0,05м, цветной,  искусственная кожа

	
	Набор CD дисков для релаксации
	1
	5 музыкальных альбомов для релаксации

	
	Диван 
	1
	3-х местный из искусственной кожи

	
	Мягкий модуль-строитель  
	1
	Модуль-строитель "Конструктор"
(не менее  12 элементов) для детей от 3-х до 12-ти лет. Используется в организации интерьера игровых помещений для детей, в детских садиках, в дошкольных учреждениях. Развивает двигательную активность,  пространственное мышление. 

В комплекте:
Треугольная крыша, размеры: не менее 50*50*25 см;
Прямоугольная арка, размеры: 50*25*25 см, d=35 см;
кирпич (4 штуки), размеры: 50*50*25 см; брусок  (2 штуки), размеры: 50*25*25 см;  кубик (4 штуки), размеры: 25*25*25 см;
чехлы модулей изготовлены из винил-кожи; наполнитель модулей: поролон (плотность: 22)

	
	Элемент мягких модулей  
	1
	Элемент мягких модулей  «СРЕДНИЙ ЦИЛИНДР» или аналог. Используется в организации интерьера игровых помещений для детей, в детских садиках, в дошкольных учреждениях. Развивает мышление, двигательную активность. Чехлы модулей изготовлены из винил-кожи; наполнитель модулей: поролон (плотность: 22) размеры: не менее 60 х Д 60 см.

	
	Релаксационное кресло с гранулами (большое)
	2
	Пуфы и подушечки для сенсорной комнаты наполнены гранулами из пенополистирола. Благодаря этому они легко принимают форму тела и обеспечивают ему надежную поддержку. Их поверхность способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с ними частей тела. Особый наполнитель оказывает мягкое приятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого точечного массажа. Материал: на выбор из винил-кожи или оксфорда (с дополнительным чехлом из бязи). Размеры: не менее 140*100*70 см, 0,4 м3.

	
	Мат круглый 
	1
	Мат круглый "Островок" с гранулами или аналог. Пуфы и подушечки для сенсорной комнаты наполнены гранулами из пенополистирола. Благодаря этому они легко принимают форму тела и обеспечивают ему надежную поддержку. Их поверхность способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с ними частей тела. Особый наполнитель оказывает мягкое приятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого точечного массажа. Материал: на выбор из винил-кожи или оксфорда (с дополнительным чехлом из бязи).  Размеры: Д не менее 150*50 см.

	
	Сенсорная дорожка 
	1
	Сенсорная дорожка развивает у детей мелкую моторику рук, внимание, речь, способствует сенсорному и познавательному развитию ребенка, тренирует тактильное и зрительное восприятие, ориентацию в пространстве, память, мышление.  Элементы с  наполнителями, канат, пуговицы, 7 фракций. Материал: ковролин; Наполнитель: изолон.

Размеры: не менее 35*250 см.

	
	Кресло 
	2
	Кресло «Куб-трансформер». Размер: не менее 70*60*60 см, наполнитель: поролон; чехол – винил-кожа.

	
	Коврик "Топ-Топ"
	1
	Коврик "Топ-топ" представляет собой прямоугольный коврик из цветного материала и 12 поролоновых таблеток, обтянутых разноцветной легко моющейся полимерной тканью, которые крепятся на коврике с помощью липучек. На каждой таблетке изображена геометрическая фигура. Перешагивая или перепрыгивая с одного элемента коврика на другой, дети учатся ориентироваться в пространстве и координировать свои движения.
12 таблеток + коврик; не менее 150*115см


